










MODEL BFT GİOTTO 30 S BT BFT GİOTTO  40-50-60 S BT BFT MICHELANGELO

TEKNİK ÖZELLİKLER

KONTROL ÜNİTESİ LIBRA  C GS LIBRA C GS LIBRA C NV

 KOL UZUNLUĞU 3 MT 4  MT 8  MT

KİLİTLİ/KİLİTSİZ ÇALIŞMA KİLİTLİ KİLİTLİ KİLİTLİ

ÇALIŞMA GERİLİMİ (VOLTAJ) 24 V 24 V 24 V

ÇEKİLEN ORTALAMA GÜÇ 300 W 300 W 300 W

TERMİK KORUMA EVET EVET EVET

AÇILMA -KAPANMA SÜRESİ 2,5 Sn 4  Sn 8 Sn

KİLİTLEME MEKANİK MEKANİK MEKANİK

SERBET BRAKMA KİŞİSEL ANAHTARLI KİŞİSEL ANAHTARLI HIZLI TİP ANAHTARLI

KULLANIM SIKLIĞI YOĞUN KULLANIM YOĞUN KULLANIM ÇOK YOĞUN KULLANIM

ÇALIŞMA SICAKLIĞI –10° + 55°C –10° + 55°C –10° + 55°C

KORUMA KATSAYISI IP 54 IP 54 IP 24

AKÜ İLE ÇALIŞMA  VAR  VAR  VAR



MODEL NİCE ROBUS 600 NİCE ROBUS 1000 NİCE RUN 2500 NİCE RUN 1200HS NİCE RUN 400HS NİCE RB 500HS  

Teknik Özellikler:
MAKSİMUM KAPI AĞIRLIĞI 600 KG 1000 KG 2.500 KG 1200KG 400KG 500 KG

MAX. KAPI UZUNLUĞU 8 MT 12 MT 18 MT

ÇALIŞMA VOLTAJI  230 AC 230 AC 230 AC

ÇEKTİĞİ AKIM 2,5 A 2,3 A 3,8 A  415W  415W  450W

MAKSİMUM GÜÇ 515 W 450 W  870 W 709 409 360

HIZ (m/s) 0.31 0.28 0.17  2A  2A  2,2A

KUVVET 600 Nm 900 Nm 1390 N  37 CM/S  67 CM/S  44 CM/S

ÇALIŞMA SÜREKLİLİĞİ 40 KEZ/SAAT 50 KEZ/SAAT 42 KEZ/SAAT

KORUMA SINIFI

ÇALIŞMA SICAKLIĞI 60 60 20

BOYUTLAR 330X210X303MM 330X210X303MM 330X210X303MM 24,5KG 24,5KG 24,5KG

AĞIRLIK 11 KG 13KG 24,5KG 400X255X387MM 400X255X387MM 330X210X303MM

IP44

–20°C / +50°C

230V

IP44

–20°C / +50°C




































